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VIGHI SECURITY DOORS

SERRATURE VIGHI
Una sicurezza
in piu
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Vighi Security Doors ha ideato, per le porte della LINEA TOP, una serratura proprietaria speciale che
riduce al minimo i rischi di tentato scasso e rende la porta sicura e resistente contro gli attacchi opera-
ti su piu punti. L'azienda di Colorno (Parma) é stata la prima ad adottare il cilindro europeo nelle porte
blindate con un proprio progetto innovativo che rende inattaccabili il cilindro e la serratura. Questo si-
stema di chiusura viene applicato alle porte della LINEA TOP e ad altri modelli presenti nel catalogo.
La serratura a cilindro europeo antieffrazione ha un movimento continuo. Non esistono mandate, la
porta si apre e si chiude, dall'esterno, ruotando la chiave in soluzione di continuita fino al completo
scattare dei catenacci. Dall'interno, la porta si apre con la chiave o il pomolo allo stesso modo. Grazie a
questo sistema, non & possibile, quindi, correre il rischio che la chiusura resti incompleta o poco sicura,
come accade quando non si attivano tutte le mandate. La serratura Vighi & stata inoltre studiata per
proteggere la porta dai piu variabili tentativi di effrazione. Il sistema di chiusura aziona lo scrocco e i
catenacci di acciaio, di diametro di 18 mm. | catenacci non fuoriescono dalla serratura e sono montati a
gruppi di due, lungo tutta la porta, in modo indipendente. Quando un ladro prova a forzare la serratura
o un singolo gruppo di catenacci, se anche vi riesce, non apre in automatico la porta: gli altri catenacci,
infatti, restano chiusi. | catenacci, infine, sono dotati di un sistema di auto blocco che si attiva in auto-
matico a fine corsa.

Il cilindro della serratura Vighi & garanzia di
sicurezza e tutela contro azioni di bumping e
picking, infine, & protetto da SECURLOCK, una
bocchetta che viene installata sulla porta per
mezzo di bulloni d’acciaio e ha alla base una
speciale forma quadrata, difficile da rimuovere
con i movimenti di rotazione di pinze a pappa-
gallo.

Le chiavi delle serrature Vighi vengono conse-
gnate al cliente finale insieme a una Code
Card, una carta di proprieta che identifica il

; singolo prodotto. La procedura per la riprodu-
2 zione delle chiavi & studiata per garantire la
: massima sicurezza. E necessario rivolgersi
] presso un rivenditore autorizzato Vighi e mo-
strare la Card personale. Il rivenditore trasmet-
E te i dati in azienda, la quale provvede alla ri-
produzione delle chiavi. Le chiavi vengono ri-
Le porte blindate della LINEA TOP di Vighi Security Doors montano un sistema di chiusura proprietario prodotte, quindi, soltanto in Vighi e unicamen-

a prova di ladro

te dalla sua sede centrale di Colorno.

www.vighidoors.it



