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CHIUSURE TECNICHE
AD ALTE PRESTAZIONI

orte blindate, portoni

per garage residenziali

ma anche per spazi
industriali. Questo numero di
GDS indaga il tema delle chiusure
tecniche, tutti quei sistemi nei
quali la componente tecnologica
e prestazionale risulta decisiva
al fine di garantire sicurezza,
efficienza, corretta movimentazione
€ risparmio energetico.
Soluzioni innovative nelle quali
componentistica e accessori, motori
e sistemi di apertura e scorrimento
devono necessariamente far parte
di un pensiero comune, di un
progetto integrato. Un settore nel
quale i materiali hanno un ruolo
sempre piu decisivo per garantire
robustezza ma allo stesso tempo
leggerezza, in particolare per le
aperture di grandi dimensioni, un
campo di impiego che vede aziende
e designer ricercare soluzioni
che semplifichino le operazioni
quotidiane senza per questo
rinunciare alla componente estetica
che torna a essere un fattore di
scelta nelle proposte di alto livello.

Davide Cattaneo

CHIUSURE RESIDENZIALI ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO, ESTETICA E DETTAGLI

TECNOLOGIA E SOSTENIBILITA
PER | PORTONI GARAGE

Jaccesso al garage. nel passato. era
nettamente distinto rispetto all’in-
gresso principale di un’abitazione o

di un condominio, tanta era la differen-
za di qualita fra la porta d'ingresso pe-
donale e quella carrabile. Diversi i ma-
teriali, diverso il design. A o; invece,
si registra un'inversione di marcia per
quanto riguarda il design che, anche nel-

le aperture per garage. & sempre pill stu-
diato e in linea con lo stile dei prospetti.
Ma non solo: a definire la qualita di un
portone, ora, sono anche i suoi requisiti
tecnologici, oltre che tecnici. Le certi-
ficazioni di resistenza, infatti, si abbi-
nano alla capacita di dialogo con i si-
stemi domotici e alla flessibilita d’uso.
La scelta dei materiali che comporran-

no il portone ha un ruolo di primo pia-
no per quanto riguarda i coefficienti di
isolamento termico e acustico. perché la
qualitd complessiva del prodotto dovra
comprendere anche I'efficienza energeti-
ca, oltre all'innovazione tecnologica e al-
la ricerca progettuale di stile e dettagli.
Ne da conferma Stefano Tuccio, Ammi-
nistratore Delegato di Hormann Italia:
“Una sempre maggiore attenzione del clien-
te verso le prestazioni dei prodotti implica
un adeguamento dell’'offerta verso esigen-
ze pill complesse, ancorché coerenti con
lo sviluppo tecnologico in tutti i settori.
Non acaso i componenti — per esempio elet-
tronici— dei portoni da garage offrono oggi
sicurezze di primo livello, si pensi ad esem-
pio al sistema di trasmissione dei comandi
via radio. PAG 12
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PRODOTTI ANTIEFFRAZIONE OBBLIGO DI MARCATURA CE PER LE CERTIFICAZIONI E LE PROVE IN LABORATORIO SU MATERIALI PER PORTE BLINDATE

PORTE BLINDATE

DESIGN E PROGRESSO TEGNOLOGICO

di Antonia Solari

Per le porte interne
e richiesto il sistema

di attestazione 4
che indica che il
fabbricante é tenuto
a effettuare le Prove
Iniziali di Tipo (ITT)
e ad applicare un
controllo di produzione
in fabbrica

SICUREZZA AL TOP
B req&fsiti obbligatori

cambiano a seconda dello
tato membro in cui il

prodotto & commercializzato
e in base all'uso finale ma le
prove obbligatorie che vengono
richieste piu di frequente sono
la tenuta ad aria, acqua e
vento, la prestazione termica
e quella acustica. Per le porte
poste su vie di fuga ¢ richiesta
anche la prova per verificare

la capacita di sblocco. Ma
esistono eccezioni: in Olanda &
obbligatorio dichiarare anche la
resistenza all’'effrazione per tutti
i serramenti esterni, la classe
minima richiesta ¢ la 2 secondo
la norma EN 1627:2011.

iglietto di ingresso verso un edificio,

privato o pubblico, la porta blindata ha

un ruolo importante e trasversale: parte
del progetto dal punto di vista stilistico, deve
rispondere a precisi requisiti tecnici legati
alla sicurezza
Se. dunque. dal punto di vista del design le
alternative si moltiplicano, soprattutto per
quanto riguarda i materiali e le geometrie
per pannelli e profili, e nell'ambito dell'inno-
vazione la tecnologia sta sviluppando diversi
progetti, dalla connessione con i sistemi do-
motici, al dialogo con App, dal punto di vista
tecnico la normativa & precisa.
*“Per i prodotti chiusura antieffrazione o porta
antieffrazione o portoncino blindato, termi-
nologie usate a seconda delle preferenze e
degli ambienti operativi e culturali, la Mar-
catura CE viene applicata secondo la norma
di prodotto armonizzata EN 14351-1. relativa
alle porte pedonali esterne e alle finestre.

(OCEH IR N E

)

TABELLA D.1 CLASSI DI RESISTENZA SECONDO | METODI DI ATTACCO CONOSCIUTI

Classi di

resistenza

Metodi previsti di effrazione

1 Lo scassinatore principalmente tenta di forzare la finestra, porta o chiusura oscurante
usando la forza fisica, per esempio a calci, a spallate, sollevamento, strappando.
2 Lo scassinatore occasionale cerca di forzare la finestra, porta o chiusura oscurante
usando atrezzi semplici, per esempio cacciaviti, tenaglie, cunei.
3 Lo scassinatore tenta di entrare usando in aggiunta un cacciavite e un piede di porco.
4 Lo scassinatore esperto usa in aggiungta seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani
portatili a batteria.
Lo scassinatore esperto usa in aggiungta attrezzi elettrici, per esempio trapani, seghe
5 a sciabola, mole ad angolo con un disco massimo di 125 mm di diametro.
Lo scassinatore esperto usa inoltre attrezzi elettrici con alta potenza, per esempio
6 trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con un disco massimo di 230 mm di
diametro, al massimo.

Fonte: Istituto Giordano

Possono essere anche marcate secondo la
norma di prodotto armonizzata EN 14351-
2, relativa alle porte interne non tagliafuoco”,
conferma il geometra Roberto Porta, respon-
sabile delle prove antieffrazione e tecnico
safety dell'Istituto

della sezione Security&
Giordano, Org

nismo Accreditato e operante
nel campo della certificazione di prodotti e
delle prove in laboratorio sui materiali. “Per
le porte blindate vige I'obbligo di Marcatura
CE se sono poste a divisione di un ambiente
interno climatizzato da quello esterno oppure
se & posta allinterno di un locale e divide
due ambienti interni”, continua il geometra.
“Per le porte interne ¢ richiesto il sistema
di attestazione 4 che indica che il fabbri-
cante ¢ tenuto ad effettuare le Prove Iniziali
di Tipo (ITT) e ad applicare un controllo di
produzione in fabbrica. Per le finestre e le
porte esterne pedonali, ¢ richiesto il sistema
di attestazione 3 che indica che il fabbrican-
te ¢ tenuto ad effettuare le Prove Iniziali di
Tipo (ITT) presso un laboratorio notificato
e ad applicare un controllo di produzione in
fabbrica. Se si tratta di porte poste sulle vie
di fuga il sistema di attestazione richiesto &
I'l e prevede che anche il controllo di pro-
duzione in fabbrica venga effettuato da un
Ente notificato. Il produttore ¢ tenuto, infat-
ti, a garantire la rintracciabilita dei prodotti
nonché a garantire che la propria produzione
mantenga, nel tempo, le prestazioni verificate
inizialmente™.

“Tuttavia”, sottolinea Roberto Porta, “la
prestazione antieffrazione non rientra fra
i requisiti essenziali, ossia si tratta di una
delle prestazioni per cui non @ richiesto di
riportare - sull'etichetta con la marcatura CE
- i parametri o le classi rilevate o, nel caso
peggiore, la non determinazione del valore
(npd). Questo sorprende, perché per il citta-
dino, ma anche per le Istituzioni, comprare
o applicare una porta significa nel 99% dei
casi controllare un varco tramite una serra-
tura: ossia impedire o meno I'accesso, pro-
teggersi da persone indesiderate o imprevi-
ste, proteggere le cose, i macchinari, i beni.
Inoltre se volessimo dare una scala di valori
alle varie prestazioni possibili per una porta
blindata, visualizzandole su una piramide,
sembra scontato pensare che la prestazione
antieffrazione deve essere al vertice al pari
di altre importanti prestazioni come la resi-
stenza al fuoco e al fumo”. b
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PRODOTTI ANTIEFFRAZIONE 0BBLIGO DI MARCATURA CE PER LE CERTIFICAZIONI E LE PROVE IN LABORATORIO SU MATERIALI PER PORTE BLINDATE

PORTE BLINDATE

DESIGN E PROGRESSO TEGNOLOGICO

di Antonia Solari

LA NORMA ANTI EFFRAZIONE

| produttori che vogliono dichiarare la classe antieffrazione secondo la normativa europea eseguono

le prove in base alla UNI EN 1627:2011. La norma definisce i requisiti e la classificazione per le
proprieta della resistenza all'effrazione di porte, finestre e chiusure oscuranti. Si applica ai seguenti
tipi di aperture: a rotazione, basculante, a libro, a rototraslazione, sospese in alto o in basso, scorrevoli
(orizzontalmente o verticalmente) e ad avvolgimento, cosi come a tapparelle, saracinesche e grate
fisse e apribili.

La norma non si applica a tentativi di manipolazioni ed effrazione contro dispositivi di sicurezza
elettronici o elettromagnetici. Sotto sono riportate le sequenze delle prove effettuate.

Se tutti i requisiti per le classi di resistenza della presente norma europea sono soddisfatti, la finestra,
la porta o la chiusura oscurante viene accreditata con la classe di resistenza. Le classi di resistenza
sono calcolate e mirate secondo i metodi di attacco conosciuti, in uso presso i ladri e sono definite
all'appendice D, Tabella D.1 della UNI EN 1627:2011 (come da tabella a fianco).

3.SOLIDITA
TENTATIVO DI EFFRAZIONE

2. PROGETTUALITA
RESISTENZA SOTTO CARICO

1.PROVA
DISPOSITIVO DI SICUREZZA

4.GARANZIA
PROVA PRINGIPALE

Resistenza sotto carico dinamico secondo la
EN 1629:2017.

Resistenza al tentativo di effrazione manuale
secondo la EN 1630:2017.

Resistenza al tentativo di effrazione ma-
nuale - prova preliminare - secondo la EN
1630:2017.

Resistenza sotto carico statico secondo la
EN 1628:2017 per un design ancora piu mi-
nimale e pulito.

RASSEGNA
PORTE

VENTESIMOSECOLO PANNELLI IN VETRO PER PORTE BLINDATE

ORIGINALITA FIRMATA DAI DESIGNER FERDINANDO TEDESCO E JENNIFER BASSANI

® La nuova collezione di
rivestimenti Ventesimosecolo
€ stata studiata per essere
applicata nella parte interna
delle porte blindate e fa parte
del progetto di VIGHI Security
Doors “Art and Design”, il
marchio che contraddistingue

i prodotti Vighi nati da un
progetto di ricerca comune con
architetti, interior designer e
creativi. Infatti, Ventesimosecolo
nasce dalla collaborazione

con l'architetto Ferdinando
Tedesco e la designer Jennifer
Bassani che firmano il
progetto come SintesiDesign.
La collezione & proposta

in nove pannelli, suddivisi
nelle linee anniTRENTA,
anniCINQUANTA e

anniSETTANTA. I rivestimenti
si ispirano a fenomeni culturali
e di costume dei rispettivi

tre periodi del Novecento,
tuttora modello per la
progettazione. Dal punto di
vista tecnico, i rivestimenti

rappr > un’i
sperimentazione sui materiali:

pelle, legno, metallo e vetro

che, reinterpretato, diventa
marmo, colore, creando originali
e preziosi effetti visivi che
arricchiscono e personalizzano
lo spazio. Dietro I'applicazione
di questo pannello, la struttura
di sicurezza della porta

blindata resta integra. Questi

rivestimenti sono adatti a tutti i
modelli di porte blindate Vighi,
con apertura meccanica ed
elettronica. Come, per esempio,
Axle filomuro, dotata di cerniere
a scomparsa regolate sia in
verticale che orizzontale, con
una resistenza antieffrazione
certificata in Classe 3, secondo
la normativa europea. La
serratura a cilindro vanta il
sistema di sicurezza ideato e
realizzato da Vighi e in caso di
manutenzioni eccezionali pud
essere sfilata senza smontare il
pannello. I catenacci, distribuiti
lungo tutta la sbarra, non
escono dalla serratura e sono
indipendenti uno dall’altro e
restano bloccati se sottoposti a
scasso restano bloccati.
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