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LA BLINDADA MONOPLANCHA 
CON CERRADURA DOBLE 
MAPA QUE REÚNE TODAS 
CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO 
VIGHI

Presente en el mercado desde 
hace pocos años, la línea UNIX 
ya se ha convertido en un 
clásico. Realizada con hoja en 
monochapa, se ofrece en tres 
modelos: UNIX 3C, UNIX 3C 
service, UNIX 3DM.
Dos tienen cerraduras con llave 
de cilindro europeo, una con 
una llave de doble mapa. Las 
cerraduras de estos modelos 
son fabricados, por una empresa 
asociada, con las variantes 
exclusivas de Vighi, variantes 
capaces de diferenciarlas 
sustancialmente con respecto 
a los productos estándar y que 
aumentan su resistencia a los 
intentos de efracción.

Las puertas de la línea UNIX han 
superado las pruebas de clase 
3 antiefracción conforme a la 
normativa europea. Seguras y 
resistentes, se ofrecen con una 
cerradura de cilindro europeo o 
una cerradura de doble mapa 
con todas las características del 
estilo Vighi.

anti-effracción
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Informe de prueba antiefracción según Normativa 
europea EN 1627:2011 - clase 3

Clasificación también válida para versiones con entradas 
de luz superior/luz lateral.

CONFIGURACIONES
Se pueden realizar 
TRABAJOS FUERA 
DE MEDIDAS 
ESTANDAR Y EN 
FORMA DE ARCO
conforme a norma-
tiva antiefracción 
fonoabsorvencia 
viento aire térmica 

conforme anti-effracción fonoabsoverncia viento aire tèrmica agua

CLASE 3 41 dB C 5 CLASE 4 UD 1,6 NPD

chapa externa 10/10 plegada sobre los 4 lados
refuerzo omega n.º 1 vertical + n.º 5 refuerzos horizontales de 10/10
aislamiento incluido

cerradura doble mapa con 3 cerrojos y resbalón

sistema de cierre n.º 3 llaves de doble mapa doble selladas en el correspondiente sobre
+ 1 de obra (no se puede duplicar)

cerrojos móviles n.º 5

« sicurblock » limitador de apertura
protección cerradura placa 40/10
bisagras n.° 2 regulables horizontalmente, verticalmente y en profundidad

pernos o pivotes de seguridad 5

antipalanca
junta perimetral de goma en marco y hoja
“securlock” excluido
mirilla incluida
burlete con junta acústica
“no air” perfil anticorrientes de aire

Ligne

	N° 2 bisagras regulables 	
	 horizontalmente, 
	 vertical	mente y en 
	 profundidad  
	N° 5 pernos o pivotes de 	

	 seguridad antipalanca 
	Refuerzo omega
	Aislamiento
	Burlete
	 Juntas perimetrales de 	

	 goma

	Cerradura H manilla 	
	 1.050 mm
	Placa de protección 	

	 cerradura
	N° 5 cerrojos móviles
	 Sicurblock


